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EXTENZO AKUSTIK

Fiir das gute Verstehen

Produktvorteile

Produkteigenschaften

Kamfart : Die LEmbelistigung wird reduziact, die Akustik

und Verstandlichkeit warden verbassert

Perforiarte Folie : Unsara PVC-Spanndecka ist zur
gawlnschian akustischan Bahandlung mit undan Lacharn

Asthetik : Es gibt zahireiche Farben und AusfGhrungen. varsahen, die verschisdens @ haben kinnen.
Die Vorteile der Spanndecke bleiben arhalten. Awischenmaum : lm Zwischenraum owischen Folie und
Anpassung : Unsera Lésung passt sich lhran akusischan bestehander Decka wird die Schallddmmung angabracht.
KormakturbedOrfnissen an. Dammstof : Die Schalld&dmmung diant dar
Optimiening der akustischan
Drei kombinierte Dammungsarten sorgen fir gréikte Effizienz
Der Folieneffekt antsteht durch Die Lécher ddmplen mitlene Frequenzen. Dank der Durchlissigkeit das

dia Hasonanz der Fola in ainam
learen Raum. Er d&mpf tiefe T &ne.

Ja nach Arnzahl und Durchmesser antstaht
aing unterschiadliche Damnmwirkung.

Dammstoffes werdaen hibane
Frequarzen gedampft.

Funktion der EXTENZO AKUSTIK
Spanndecke
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EETEED0 Fpmmrvieche Ynasialiars Fardemiian
Artund Dicke der DEmmstoffplatte hdngen von den
Schallbadirnissan ah.
Dia Perforation kann jo nach akustischen und sthetischen
Anfordarungen in Durchmesser und Anordnung angepasst
wardan.

Dear Zwischenraum ist der leere Raum zwischen Dammstoff
und EXTENZ0-Spanndacke.

Der Schellsbannptionagrad eines Materials wind durch den
Sabine-Koafizient (s ermitislt und gibt die absorbiers Schalimengs an
Bel ginem (Ia nahe 1 ist die Schallddmmung in Ordnung, das Mats-
rial ist achallachiuckend.

Bl einem (s nahe ( wenden die Gerfusche vollkommen reflelkdiert,
das Material it achallhart.

Ergebnisse von Schallversuchen

= P ot Spinieuilinilnk

Voslshende Angaben slammen aus dem Beridhl (bar Schallvansucha
M. ACDS-026 CSTE und CFT wom 050998
Die gesamisn Testargabrios sind aul Anfmge. e Hich.

Gestaltung lhrer Lésung nach Mai

Die Losung EXTENZO AKUSTIK ist auf die Bedrfnisse Ihrer Umgebung abgestimmt. Verschiedene Parameter
knnen entsprechend eingestellt werden, um |hre Ldrmprobleme zu beheban.

Folgende Einstellungen sind méglich:

= Lochgrie ab 0,5 mm Durchmesser bis zum flr die Schallddmpfung erforderlichen Durchmesser

- Zahl der Lscher
= Art und Dicke des Dammstoffes

Die meisten Spanndecken unserer Palette kinnen perforiert werden und somit als EXTENZD AKUSTIK - Lidsung
verwendet werden. Flr weitere Fragen stehen wir gern zur Verflgung.

Wie immer ...
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